
Doppelschneckenextruder imMiniaturmaßstab
für die Kunststoff- und Pharmaindustrie

Brabender®
Mini-
Compounder



Brabender® Mini-Compounder

Schnecken verglichen mit einer Büroklammer

Spezifikation

Der Brabender® Mini-Compounder
DSE 12/36 ist ein gleichläufiger Doppel-
schneckenextruder im Miniaturmaßstab.
Neben der Anwendung in der Kunst-
stoffindustrie ist er auch für die
Pharmaindustrie zur Entwicklung
pharmazeutischer Produkte von Nutzen.

Der Scale-Down von der Produktions-
maschine zusammen mit der umfang-
reichen Anpassungsmöglichkeit an fast
jede Verarbeitungsaufgabe und die
einfache Bedienung des Systems
begründen die Auszeichnung des Mini-
Compounders zu einem exzellenten
Laborgerät.Der Brabender® Mini-
Compounder DSE 12/36 verfügt über
einen integrierten Motor mit einer
Leistung von 2,4 kW, mit dem
Drehzahlen bis max.600 U/min-1

erreicht werden können.

Die Verfahrenseinheit des Mini-
Compounders besteht aus einem
aufklappbaren Zylinder der Länge 36 D.
Einzelne Aufbereitungsschritte können
hiermit visuell bewertet werden.Des
weiteren wird dadurch eine komfortable
Schneckenentnahme und eine schnelle
Zylinderreinigung erzielt.

Zusätzlich zur Hauptdosieröffnung
finden sich Freifalldosier- oder
Entgasungsmöglichkeiten bei einer
Zylinderlänge von 6 D, 12 D und 26 D.
Eine notwendige Seitendosierung kann
bei einer Zylinderlänge von 14 D instal-
liert werden.
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Technische Daten

Schneckendurchmesser: 12 mm

Schneckenlänge: 36 D

Antrieb: 2,4 kW (inverter drive)

Max.Drehmoment: 20 Nm

Drehzahl: 1 - 600 min-1

Temperaturregler: 8 Heiz- und Kühlzonen

Druck: 150 bar

Max.Temperatur: 400 °C

Material: flüssig,pulverisiert,granuliert

Netzanschluss: 3 x 400 V,50 Hz,32 A,+N +PE

Abmessungen (B x T x H): 115 x 65 x 119 mm

Gewicht: 230 kg

Das Schneckenkonzept mit modularen
Schneckensegmenten ermöglicht die
Anpassung an das individuelle
Verfahren.Letztendlich verarbeitet der
Mini-Compounder kleine Polymer- und
Additivmengen,wie es im Speziellen in
der Pharmaindustrie gefordert wird.

Der Mini-Compounder wird von
CANopen Bus Technologie unterstützt.
Sowohl das Speichern und die
Auswertung der Messdaten als auch die
Regelung des gesamten Systems erfol-
gen mit einfach zu bedienender
Software unter Windows®.


