
SM 4试验粉碎机
用于制备水分测定样品的试验粉碎机

规矩方圆，品质所依



SM 4是一种结构坚固的小型
试验粉碎机，用于所有谷物
种类，如小麦、黑麦、燕
麦、大麦、大米等，也用于
如玉米等大颗粒的物料。

如需更多应用示例，请参阅
SM 4应用手册。

SM 4试验粉碎机

原理
粉碎系统粉碎系统由一个可移
动的旋转切割台和一个转子构
成，旋转切割台带三个可反向
旋转的锤片,转子上有四个可反
向旋转的锤片。转子位于旋转
切割台的下面，旋转切割台与
转子反向旋转，达到粉碎的效
果，中间空隙可以调节。

旋转切割台由特种钢材制成，
拥有锋利的90°刀口。通过操
作位于顶部的带有刻度的调节
环，可以连续调节旋转切割台
与转子的间隙。

应用
样品从入料口进入SM4粉碎
机，之后直接落入研磨装置。
锋利的刀片可以迅速粉碎样
品，直到其可以离心通过可调
节间隙，最终进入预先放置好
的收集装置。

粉碎机拥有可以逆向旋转研磨
平台，相比使用搅刀或磨辊配
合筛网的粉碎机，避免了因研
磨导致的热损失和水分损耗。

SM 4试验粉碎机是一种结构坚
固的小型实验粉碎机，用于制
备水分测定、蛋白质、脂肪含
量测定的样品。

SM 4试验粉碎机

吞吐量 50克/10秒取决于籽粒大小

电源
1 x 230伏; 50/60赫兹 + N + PE; 1.9安
1 x 115伏; 50/60赫兹 + PE; 3.1安

外形尺寸 
(宽 x 高 x 深)

148 x 517 x 230毫米 (包括进料斗)

重量 净重约7公斤
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优点
粉碎系统可精确调节，在工艺
技术上具有不可比拟的优点：

•	� 筛锤间隙和粉碎细度可连续
调节

•	 粉碎细度的重现性高

•	 粉碎物料不发热

•	 粉碎过程无水分损失

•	 封闭系统

制粉量的测定 (研磨小麦)

样品重量
[克]

调整刻度环
运行时间

[秒]

50 7 11

50 5 16

50 3 22

50 1 30

50 0.5 33

取决于测试材料的种类和结构

青豆/研磨间隙9

咖啡豆/研磨间隙9

面食/研磨间隙9
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