
规矩方圆，品质所依

Brabender® Viscograph®-E 
电子式粘度仪

淀粉测定标准仪器
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Viscograph-E电子式粘度仪

原理
Viscograph电子式粘度仪是世界
上测定淀粉或含淀粉类产品的
粘度的标准仪器，现已具备了
一个全新的，紧凑的设计。

样品在旋转的样品钵内加热，
在受控条件下再次冷却。易于
操作的视窗软件将配合仪器内
置的自优化温度控制器，可以
对任何形状的温度曲线进行编
程和贮存，温度升/降速度为
0.5...3度/分钟。测量探头伸入
样品，在测量样品的粘度的作
用下发生偏转，偏转量的大小
对应于力矩的大小，测量偏转
量就得到了力矩值。

粘度图谱
从数据中可以看到产品流变
特性-加热时稠度大小、增稠能
力、凝胶特性、热糊和冷糊的
粘度大小、稳定性等，且测量
可靠，重现性好。

•	 	糊化的开始点	(A)

•	 	最高糊化粘度	(B)

•	 	糊化温度

•	 	恒温段粘度	(B-C)

•	 	最终冷湖粘度	(D)

软件
通过您的计算机键盘输入测试参
数，并将其存储为“方法”——
任何时候单击鼠标都可以开始测
试程序电脑将温度程序传送给控
制器，并自动运行测试。

粘度参数的在线显示可让你通
过测试了解进展情况。试验结
束后，全部相关数据电脑自动
计算处理。

•	 	在设定的时间范围内自动找
到最高、最低点

•	 	在测量图谱上自动找到达到
某一预设粘度值的点。

•	 	在预设的温度、时间、粘度
段内进行判读、评价。

•	 	自动判读确定样品升温至某
个温度后到达某个粘度值的
时间等等。

数据相关分析软件

Viscograph电子式粘度仪可
以测量各种原淀粉（如小
麦粉，玉米淀粉，马铃薯淀
粉，稻米淀粉)和各种变性淀
粉，结果可靠，重现性好。

反映了所测产品的下列流变
学特性：

•	 	淀粉和含淀粉产品的糊化
和凝胶特性

•	 热糊和冷糊粘度

•	 增稠剂或胶粘剂的稳定性

•	 淀粉的酸稳定性

•	 	碱性材料的糊化特性	
(Alkali-Brabender)

•	 挤出物料的粘度测试

•	 	工业淀粉的粘度测量（技
术和本地）

	

仪器的特点
•	 测量过程自动化

•	 可储存多个预设温度曲线

•	 	升/降温速度0.5...3度/分
钟（在温度循环的某些区
段，可高达5度/分钟）。

•	 电子式转速控制

•	 低偏转扭矩测量

•	 		测量范围可自由选取根据
实测粘度自动调整图谱比
例

•	 	测量轻松且可在视窗下评
估软件

•	 速度图谱

•	 	扭矩评价单位BU,	mPas或
cmg

Viscograph-E电子式粘度仪

样本体积 约450毫升

加热能力 550瓦

加热/冷却速率 0.5...3度/分钟*)

转速 0...300转/分钟

扭矩测量 电子式

电脑接口 USB

电源
1 x 230伏; 50/60赫兹 + N + PE; 2.8安
115伏; 50/60赫兹 + PE; 5.6安

外形尺寸（宽	x	高	x	深) 560 x 890 x 430毫米

重量 净重约30千克

*)对于某些特殊应用，温度循环的某些区段将达到5/分钟。
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测试可以在管理员或操作员模
式下运行。

在管理员模式下，可以创建并
存储自动测量程序，并包括测
量过程的描述。

数据相关分析
数据相关程序允许高达15的粘
度参数彼此以图形和表格的形
式对比实验条件及结果，并统
计。也可以将多个粘度图谱进
行叠加，进行直观比较。

通用评价软件
使用这个新的附加软件，用户
可以自定义评价值。

采用该软件可以进行下列操作：


