
ICC-Standard Nr. 116
ICC-Standard Nr. 118
ISO 5529

Brabender® 
Sedimat
Labormühle für den Sedimentationstest 
nach Zeleny
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Walzen aus hochwertigem 
Spezialstahl:
verhindern Beeinträchtigung der Mahl-
ergebnisse durch Walzenabnutzung 
im Normalbetrieb.

Rundsichter integriert in 
geschlossenem Mehlsammel-
behälter:
verhindert Vermischung des Versuchsmehls 
mit vorher vermahlenen Mehlen.

Zusätzlich erhältlicher 
Schüttelapparat:
gewährleistet homogene Vermischung mit 
den Chemikalien und genauen Einhalten der 
Absteh- und Sedimentationszeiten gemäß 
der Zeleny- Vorschriften.

Die Sedimat-Mühle bildet gemeinsam mit einer Schüttel-
apparatur die instrumentale Voraussetzung für den 
Sedimentationstest nach Zeleny (ICC-Standard 116 
und 118, ISO 5529). 

Dieser erfasst die Kleberqualität und -menge eines Mehls. 
Das ermittelte Sedimentationsvolumen in ml gibt Hinweise 
auf die zu erwartende Teigbeschaffenheit, das Gashalte-
vermögen, die Gärtoleranz und die Volumenausbeute der 
Gebäcke.

Ausbeute, Aschegehalt und Feinheitsgrad der mit der 
Sedimat hergestellten Versuchsmehle entsprechen 
den Anforderungen  für eine reproduzierbare Testdurch-
führung. 

Zur automatischen Herstellung von Versuchsmehlen        
für den Sedimentationstest nach Zeleny.

Technische Daten
Sedimat
•  Leistung: ca. 100 g Weizen in 3 min.

•    Netzanschluss: 
   3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2,0 A
   3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,1 A

•   Abmessungen (B x H x T): 380 x 620 x 610 mm

•    Gewicht: ca. 50 kg netto

Zusatzausrüstung für den 
Zeleny-Test:
•    Schüttelapparat mit bis zu 8 Schüttelzylindern

•    Automatische Dosierung
Schüttelaparat
•    Netzanschluss: 
   1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 0,2 A

•   Abmessungen (B x H x T): 660 x 370 x 430 mm

•    Gewicht: ca. 10 kg netto

A Weizen: 420 + 3 x Sedi + 10 x Protein = Brotvolumen
B Weizen: 306 + 3 x Sedi + 17 x Protein = Brotvolumen
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Brabender® GmbH & Co. KG
Hauptsitz Deutschland
Kulturstraße 49 - 51
D-47055 Duisburg
Tel.: +49 203 7788 0
sales@brabender.com
www.brabender.com

C.W. Brabender ® Instruments, Inc.
USA
50 East Wesley Street
South Hackensack, NJ 07606
Tel.: +1 201 343 8425
sales@cwbrabender.com
www.cwbrabender.com

OOO Brabender®

Russland
Yagodinskaya St. 25
420032 Kazan
Tel.: +7 843 233 46 66
OOO.brabender@brabender.ru
www.brabender.ru


